
PN-E602

152 CM DIAGONAL SCREEN SIZE
1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
4.000:1 CONTRAST RATIO
24/7 50.000 HOURS LIFE TIME MAX.
WEIGHT 38 KG
5 X 5 MULTI-SCREEN CAPABILITY
(ENLARGEMENT)
MODUL SLOT SYSTEM
LOW POWER CONSUMPTION

Sharp’s large-format, high-performance LCD monitors are designed to meet the diverse needs of business users and boast
solid reliability, superb durability, and easy operation. They come in a wide range of sizes with a choice of portrait or landscape
installation, allowing customers to choose the monitor best suited to location and purpose. Not only are Sharp LCD monitors a
dynamic and effective way to convey information, but they also add visual impact to offices and public spaces, with the added
advantage of low power consumption. Also, Sharp’s UV2A technology, found in the PN-E602, delivers extremely deep blacks
and bright, vivid colours while offering additional energy savings through efficient use of light from the backlight. Just another
reason why Sharp LCD monitors are such a dependable way to broaden business potential . . .

http://www.sharp.fi
http://www.sharp.fi/cps/rde/xchg/fi/hs.xsl/-/html/tuotetiedot.htm?product=PNE602-164362&cat=110
http://www.sharp.fi/cps/rde/xchg/fi/hs.xsl/-/html/tuotetiedot.htm?product=PNE602-164362&cat=110


NÄYTTÖMODUULIN TIEDOT

Paneelin tekniikka:  UV2A LCD
Alkuperäinen tarkkuus (Pikseliä):  1920 x 1080
Lävistäjän koko (tuumaa/cm):  60/152.5
Kuvasuhde:  16:9
Taustavalon tekniikka:  White LED, Edge Lit
Kirkkaus (cd/m2):  450
Kontrastisuhde:  4000:1
Näytön värit:  1.064M
Vasteaika (harmaa harmaaseen ka) ms:  6
Kuvakulma (H/V)0 CR >10:  176/176

TÄRKEIMMÄT TEKNISET TIEDOT

24/7 toiminta sertifioitu:  
Sisäänrakennetut kaiuttimet (W):  7 x 7
Tietokoneen tulo - Plug and Play -lisälaajennukset:  
Virranhallinta:  
Kaapin väri:  Black
Tuuletiton:  
Ketjutus (Peilitila):  
Laitteiston vianmääritys:  
Monitorin säätöohjelmiston tuki:  

VIRTALÄHDE JA KÄYTTÖYMPÄRISTÖ

Käyttöjännite (ACV) / taajuus (Hz):  100-240/50-60
Virrankulutus (W) (Käyttö MAKS.):  170
Käyttölämpötila (oC):  0 to 40
Kosteus (%):  20 to 80

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ (EUROOPPA)

EU:n energiatehokkuusluokittelu:  A
CE- CB-raportti:  
GOST:  
Lyijyä (RoHS-direktiivin hyväksytty soveltaminen):  

PAINOT JA MITAT

Bezel-koko (L/R) mm:  32
Bezel-koko (U/L) mm:  37
Tuotteen mitat (L/K/S) mm:  1.407 x 817 x 86
Tuotteen paino ilman jalustaa (Kg):  38

ASENNUS

Maisema:  
Omakuva:  
Kiinnitys (VESA/kohtien lukumäärä/väli mm):  6/200mm x 200mm or 4/
200mm x 200mm

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) TULO

HDMI:  1
DVI-D:  1 (OPT - PN-ZB01)
VGA:  1
Osa:  1 (OPT - PN-ZB01)
Komposiitti:  1 (OPT - PN-ZB01)
S-video:  1 (OPT - PN-ZB01)
Audio 3,5 mm liitin:  1
Audio RCA R-L:  2 (OPT - PN-ZB01)

YHDISTETTÄVYYS (AUDIO/VIDEO) LÄHTÖ

DVI-D:  1 (OPT - PN-ZB01)
Audio RCA R-L:  1
Ulkoinen kaiutin:  7W + 7W (OPT - PN-ZB01)

YHDISTETTÄVYYS (SÄÄTÖ/SARJATIEDOT)

RS232C IN:  1
RS232C OUT:  1
LAN-portti:  1 (OPT - PN-ZB01)
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